




Garnitura za gasno zavarivanje i rezanje
GZV - 35.1

Garnitura za gasno zavarivanje i rezanje
GZV - 25

Garnitura za gasno zavarivanje i rezanje GZV -35.1 namenjena je 
za:

- rezanje čeličnih limova debljine do 300 mm
- zavarivanje čeličnih limova debljine do 30 mm
- princip rada: injektorski - pod visokim pritiskom
- gorivi gas: acetilen

- izvedba prema SRPS K.M6.020
- masa garniture: 12,5kg

Sastavni delovi garniture GZV-35.1 su:

1. Regulacioni ventil za kiseonik tip 311.
2. Regulacioni ventil za acetilen tip 436.6
3. Univerzalni rukohvat plamenika za zavarivanje i       
     gorionika za rezanje tip 146-1
4. Komplet od 8 plamenika: tip 147.5 (6 plamenika) plus 
plamenici 147-7 i 147-8 za zavarivanje čeličnih materijala 
debljine od 0,5 do 30 mm
5. Gorionik za rezanje tip 148.2.1
6. Komplet od dve spoljne i šest unutrašnjih mlaznica tip 859  

za  rezanje materijala debljine od 3 do 300 mm
7. Kolica tip 148-4 za vođenje gorionika za rezanje
8. Cevasti ključ tip 308-07
9. Kombinovani ključ tip 308-06

10. Viljuškasti ključ OK 30
11. Metalna četka za čišćenje
12. Suvi protivplameni osigurač R-1 za acetilen
13. Suvi protivplameni osigurač R-2 za kiseonik
14. Šestar za kružno rezanje tip 308-1

Garnitura za gasno zavarivanje i rezanje GZV -25 namenjena je za:

- rezanje čeličnih limova debljine do 100 mm
- zavarivanje čeličnih limova debljine do 14 mm
- princip rada: injektorski - pod visokim pritiskom
- gorivi gas: acetilen

- izvedba prema SRPS K.M6.020
- masa garniture: 5.35 kg

Sastavni delovi garniture GZV-25 su:

1. Univerzalni rukohvat plamenika za zavarivanje i gorionika za 
rezanje tip 146-1

2. Komplet od 6 plamenika: tip 147.5.1....6 za zavarivanje 
čeličnih materijala debljine od 0,5 do 14 mm

3. Gorionik za rezanje tip 148.2
4. Komplet od jedne spoljne i četiri unutrašnje mlaznice tip 859 

za rezanje materijala debljine od 3 do 100 mm
5. Kolica tip 148-4 za vođenje gorionika za rezanje
6. Cevasti ključ tip 308-07
7. Kombinovani ključ tip 308-06
8. Metalna četka za čišćenje
9. Suvi protivplameni osigurač R-1 za acetilen

10. Suvi protivplameni osigurač R-2 za kiseonik
11. Šestar za kružno rezanje tip 308-1
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Garnitura za gasno rezanje PBS - 1

Garnitura za gasno zagrevanje i tvrdo
lemljenje GZL-15

Univerzalni rukohvat plamenika za 
zavarivanje i gorionika za rezanje tip 146-1

Garnitura za gasno rezanje PBS-1 namenjena je za:

- rezanje čeličnih limova debljine do 300 mm
- princip rada: injektorski - pod visokim pritiskom
- gorivi gas: propan-butan

- izvedba prema SRPS K.M6.020
- masa garniture: 5,8 kg
Sastavni delovi garniture PBS-1 su:
1. Univerzalni rukohvat pamenika za zavarivanje i gorionika za 
rezanje tip 146-1
2. Gorionik za rezanje tip 852.1
3. Komplet od dve spoljne i šest unutrašnjih mlaznica tip 852 za  
rezanje materijala debljine od 3 do 300 mm
4. Kolica tip 148-4PB za vođenje gorionika za rezanje
5. Cevasti ključ tip 308-07
6. Kombinovani ključ tip 308-06
7. Metalna četka za čišćenje
8. Šestar za kružno rezanje tip 308-1
9. Regulacioni ventil za propan-butantip 851

Garnitura za gasno zagrevanje i tvrdo lemljenje GZL-15 namenjena 
je za:
- zagrevanje čeličnih limova
- tvrdo lemljenje čeličnih limova
- princip rada: injektorski - gorivi gas pri izlasku iz injektora povlači 
sa sobom vazduh iz okoline i tako stvara smešu za sagorevanje
- gorivi gas: propran-butan

- izvedba prema SRPS K.M6.020
- masa garniture: 5,5 kg
Sastavni delovi garniture GZL-15 su:
1. Rukohvat plamenika
2. Plamenik za tvrdo lemljenje L1
3. Plamenik za tvrdo lemljenje L2
4. Plamenik za zagrevanje 1
5. Plamenik za zagrevanje 2
6. Regulacioni ventil za propan-butan tip 851.1
7. Lemilo
8. Priključak plamenika za tvrdo lemljenje L1
9. Priključak plamenika za tvrdo lemljenje
10. Kombinovani ključ tip 308-06
11. Zavarivačko crevo Ø4x3,5 sa suvim protivplamenim osiguračem 
i navrtkom na krajevima sa priključnim navojem G1/4“ levi
12. Priključna cev plamenika za zagrevanje 1 i 2

Elementi univerzalnog rukohvata tip 146-1 su:
1.Ventil za kiseonik (plava natpisna pločica)
2. Ventil za gorivi gas (acetilen-žuta natpisna pločica, ostali gorivi 
gasovi-crvena natpisna pločica)
3. Telo univerzalnog rukohvata
4. Priključna navrtka za kiseonik navoja G1/4“
5. Priključna navrtka za gorivi gas navoja G3/8“levi
6. Priključak za dovod kiseonika unutrašnjeg prečnika Ø6 mm
7. Priključak za dovod gorivog gasa unutrašnjeg prečnika Ø8 mm
8. Priključna navrtka plamenika
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Plamenik za grejanje tip 147.11.2;.4;.6

Plamenik za grejanje tip 147.12.2;.3;.4

Plamenik za ravnanje tip 147.52 i 147.53
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Plamenik za aluminotermijsko zavarivanje tip 147.60....

Plamenik za  zagrevanje, predgrevanje 
i odstranjivanje masnoće tip 147.200

Plamenik tip 147.60. je namenjen za aluminotermijsko zavarivanje 
šina i radi isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 146-1. 
Zagrevanje šina i kalupa se vrši smešom kiseonika i propan-butana 
kroz 22 ili 33 izvora plamena. Princip rada plamenika je injektorski.

Plamenik tip 147.200 je namenjen za zagrevanje, predgrevanje kao 
i odstranjivanje masnoća sa plastičnih delova pre štampe. Svi nave-
deni postupci se obavljaju plamenom smeše vazduha i propan-

butana. Radni pritisak vazduha je 3-3,5 bar, a propan-butana je 
0,3-0,35 bar.
Plamenik  radi isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom tip 
146-1.

Koncentrisanim uzanim plamenom set plamenika za termičku 
obradu može se koristiti za:
- meko i tvrdo lemljenje
- zagrevanje
- rashladnu tehniku
- potrebe domaćinstva
- gorivi gas: propan-butan
- priključna mera: navoj G1/4“levi

Plamenik tip U.1.2.000 je namenjen za zagrevanje pripremaka za 
duboko izvlačenje (proizvodnja boca za tehničke gasove).
Zagrevanje se vrši smešom kiseonika i propan-butana. Plamenik je 
opremljen protočnim rezervoarom za vodu kojom se plamenik 
hladi pri eksploataciji.
Plamenik se koristi isključivo u sklopu sa univerzalnim rukohvatom 
tip 146-1. Dužina plamenika je L=735 mm.

Plamenik za  zagrevanje, predgrevanje 
i odstranjivanje masnoće tip 147.500.1...5

Set plamenika za termičku obradu tip 970.1

Plamenik za zagrevanje tip U.1.2.000

147.60 A 146.60.33A

147.60 

147.200 

147.500.1...5

970.1

rukohvat 970-4

rukohvat 970-4.1

rukohvat 970-4.1

rukohvat 970-4

U.1.2.000

146.60.33

ØD
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Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 940

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 941

Gorionici za rezanje tip 950

Rukohvat za rezanje kiseonikom tip KK-220

Univerzalni mali rukohvat tip 144

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 940. se koriste za gasno

se koristi acetilen propan-butan zemni gas. Gorionici su 

Gorionici za rezanje sa rukohvatom tip 941 se koriste za gasno

acetilen
propan-butan
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Mlaznice koje se koriste isključivo u sklopu 
sa gorionikom za rezanje tip 346

Mlaznice za ručno rezanje tip 148.10-004...-008

Mlaznice za mašinsko rezanje tip 960. i 966.

Mlaznice za mašinsko rezanje tip 346.11.1....7

acetilen

acetilen
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Mlaznice za zagrevanje tip 951.1-5

Mlaznice za ručno rezanje tip 950-051 i 950-052

Mlaznice za površinsko čišćenje tip 950-030 i 950-040

Mašinski gorionici za rezanje tip 960 i 955.2

Dvostruki gorionik tip 960.5
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Dvostruki gorionik tip 960.5.1

Dvostruki gorionik tip 960.5.1 postavlja se na mašinski gorionik tip 960. 
i namenjen je za sečenje čeličnih traka. Kao gorivi gas koristi acetilen 
ili propan-butan, a mlaznice za rezanje su familije 346.11..

Prateća oprema

Zavarivačka creva

Priključne navrtke

Nastavci

Stezaljke i obujmice

Proizvodi Teleoptik gasne opreme u radu

– Za kiseonik (plavo) unutrašnjeg
 otvora Ø4 i Ø6

– Za gorive gasove (crveno)
unutrašnjeg otvora 
Ø4, Ø6, Ø8 i Ø10 mm

Priključne navrtke navoja
-G1/4”
-G1/4” levi
-G3/8”
-G3/8” levi
-G1/2”
-G1/2” levi

Nastavci za povećanje
dužine zavarivačkih creva
nazivnih otvora
Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 i Ø12 mm

Stezaljke i obujmice za sve
vrste zavarivačkih creva 

Suvi protivplameni osigurač za
1. montažu na univerzalni rukohvat:

 R1 za acetilen
 R1A  za propan-butan
 R2 za kisonik 

                                                                   
2. montažu na regulacioni ventil:

 R3 za acetilen
 R3A za propan-butan
 R4 za kiseonik

Suvi protivplameni osigurači

Priključci za creva

Račve

Oprema za čišćenje

Priključci – lulice za zavarivačka 
creva nazivnog otvora 
Ø4, Ø6, Ø8, Ø10 i Ø12 mm

Račve (adapter) koje omoguća-
vaju priključak više potrošača na
izlaz regulacionog ventila:
Račva 311.15 za kiseonik
Račva 436.15 za acetilen

Pribor za čišćenje vrhova plame-
nika i mlaznica. Ovim priborom 
u znatnoj meri se kvalitet plamena
za zavarivanje i rezanje i smanjuje
se opasnost od povratka plamena.     



PRODAJA:

HONEX DOO
Mije Kova evi a 9/3
11000 Beograd
tel/fax:

+381 11 2759-503
+381 11 2750-437
+381 11 2763-581

tel:
+381 11 3290 669

e-mail:
office@honex.co.rs

web:
www.honex.rs


