LOCTITE

Tehnicki list

LOCTITE® 7850 ™

OPIS PROIZVODA

LOCTITE® 7850™ obezbeduje sledec¢e karakteristike
proizvoda:

Tehnologija Na bazi vode

Hemijska vrsta d-limonen, voda

Izgled Bela, viskozna krema

Ocvrscéavanje Nije primenljivo

Primena Cista¢

LOCTITE® 7850™ je prirodan, biorazgradiv Cista€ za ruke koji
ne sadrzi petroleumske rastvarae. Ruke C¢isti pomocu d-
limonena, rastvarata ekstrahovanog iz pomorandzi. Ovaj
CistaC za ruke je osveZavajuéeg mirisa limuna i ne sadrZi
dodatne mirise. Dostupan je u obliku glatke ili zrnaste kreme i
sadrzi aloe veru, lanolin i ulje jojobe za negu koze. LOCTITE®
7850™ ¢isti bez vode i otklanja masnodu, ¢ad, tintu, blato, lak,
zaptivne, epoksidne i ostale lepkove. Sadrzi vrlo sitna zrnca
koja dubinski Ciste pore, dosta neznije od ostalih sredstava sa
grubljim zrncima.

TIPICNA SVOJSTVA
Specifi¢na tezina na 25 °C 1,01
Tacka paljenja - videti MSDS

OPSTE INFORMACIJE

Ovaj proizvod se ne preporucuje za koriSéenje u
sistemima sa Cistim kiseonikom ili bogatim kiseonikom i
ne bi ga trebalo koristiti kao zaptivhu masu uz hlor ili
druge izuzetno oksidiraju¢e materijale.

Za informacije o bezbednom rukovanju ovim proizvodom
konsultovati Sigurnosni tehnicki list (MSDS).

Uputstvo za upotrebu:
1. Utrljati &ista¢ za ruke na ruke (ne koristiti vodu) dok se
prljavstina i masnoca ne rastvore.
2. Obrisati suvo ili isprati vodom.

Nije za specifikaciju proizvoda

Tehni¢ki podaci sadrzani ovde su dati samo kao
referenca. Molimo  kontaktirajte  VaSe lokalno odeljenje
kvaliteta za pomoc¢ i preporuke u vezi sa specifikacijama za
ovaj proizvod.

Konverzije
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib‘in
N'm x 0.738 = Ib-ft
N:mm x 0.142 = oz'in
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mPa-s = cP
Cuvanje
Proizvod €uvati u  zatvorenoj ambalazi na  suvom
mestu. Informacije o &uvanju mogu  biti naznaene na

etiketi ambalaze proizvoda.

Optimalno skladistenje: 8 °C do 21 °C. Skladistenje pri
temperaturi nizoj od 8 °C ili viSoj od 28 °C moze uticati na
karakteristike  proizvoda. Proizvod istisnut iz
ambalaze moze biti kontaminiran tokom upotrebe. Proizvod ne
vracati u originalnu ambalazu. Henkel korporacija ne moze
preuzeti odgovornost za proizvod koji je zaprljan ili je uvan u
uslovima drugacijim od onih koji su prethodno naznaceni.
Ukoliko su potrebne dodatne informacije, molimo kontaktirajte
vas$ lokalni Tehnicki servis.

Napomena

Podaci sadrzani ovde su dati samo kao informacija i veruje se
da su pouzdani. Ne mozZemo preuzeti odgovornostza
rezultate dobijene od strane drugih nad ¢ijim metodama
nemamo kontrolu. Odgovornost je korisnika da odredi
prikladnost proizvoda i metode za svrhu koju Zeli da ostvari,
kao i da primeni sve potrebne mere opreza i zastite ljudi i
sredstava od rizicnih dogadaja koji bi mogli uslediti kao
posledica rukovanja proizvodom. Sa stanoviSta gore
navedenog, Henkel korporacija se izri¢ito odrice svih
garancija izrazenih ili iskazanih, ukljiGujuéi garancije za
prodaju ili pogodnost za odredenu namenu, koje proizilaze
iz prodaje ili upotrebe proizvoda Henkel korporacije.
Henkel korporacija se posebno odrice bilo kakve
odgovornosti za slu€ajne ili posledicne Stete bilo koje
vrste, uklju€ujuéi i gubitak profita. Diskusije o raznim
procesima ili sastavima ne treba tumaciti kao predstavljanje da
su slobodni od dominacije patenata u vlasniStvu drugih ili kao
licencu pod kojom patenti Henkel korporacije mogu pokriti
takve procese ili sastave. Preporu€ujemo da svaki potencijalni
korisnik testira svoju predlozenu primenu pre ponovljene
upotrebe, koriste¢i ove podatke kao vodi€. Ovaj proizvod
moze biti pokriven od strane jednog ili vise SAD ili stranih
patenata ili primene patenata.

KoriSéenje zastitnog znaka

Osim ako nije naznaceno drugacije, svi zastitni znaci u ovom
dokumentu su zastitni znaci Henkel korporacije u SAD i
drugim zemljama. ® oznatava zastitni znak registrovan u
SAD odeljenju za patente i zastitne znake.

Referenca 1.0

Henkel Loctite Americas
+860.571.5100

Henkel Loctite Srbija
+381 11 2072 242

Henkel Loctite Asia Pacific

+86.21.2891.8863

Za direktan pristup lokalnoj prodaiji i tehni¢koj podrsci posetite: www.henkel.com/industrial



